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Ponorné kalové cerpadlo

BLACK LINE BLC

Vykon: 1,1 - 5,5 kW
Max. dopravni vyska: 42 m
Max. prutok: 25 m3/hod

Popis

Kalové Cerpadlo s fezacim zarizenim.

Vhodné pro ¢erpani odpadnich vod obsahujicich
hrubé necistoty, bez abrazivnich prfimeési.

Technické specifikace

Maximalni hloubka ponoru 10m
Maximalni teplota kapaliny 40 °C
Délka kabelu 8/15m
Stupen kryti IP 68
TFida izolace F
Otacky 2900
pH 6-10

Soucasti dodavky je protipfiruba s vnitfnim zavitem.

Jmenovité parametry

PUMPA BLACK LINE BLC

Pouziti

- Cerpani odpadnich vod
- domaci i primyslové aplikace

Oznadéeni

40 BL C 21.1(S)

YOARNNS

vytlaéné black Fezaci  pocet vykon plovak
hrdlo line zafizeni  polG motoru
(kw]

Maximalni parametry

Vykon Napéti Vytlaéné Spovl.’|§té¢’:|’ Plovak
(kw) hrdlo Pratok  Dopravni  Pritok  Dopravni  Zarizeni
(m3/h)  vyska(m) (m%h)  vyska (m)
40BLC 21.1 1,1 400V DN40 8 12 13 17 40-40 ne
40BLC 21.1S 1,1 230V DN40 8 12 13 17 40-40 ano
40 BLC 21.5 1,5 400V DN40 10 14 18 18 40-40 ne
40 BLC 22.2 2,2 400V DN40 10 22 20 26 40-40 ne
50 BLC 23.7 3,7 400V DN50 15 25 25 30 50-50 ne
50 BLC 25.5 55 400V DN50 15 38 25 42 50-50 ne




Hydraulické kfivky vykonu
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Pritok Q
Rozméry

Instalace (Y) - koleno s pfirubou

Vytlaéna vyska
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Pritok Q

CWL: potiebna hladina pro trvaly provoz ¢erpadla
LWL: min. hladina — provoz na LWL mUZe mit za nasledek prehrati
motoru. Pro trvaly provoz musi byt motor zaplaven na trovni CWL.

40BLC 21.1 40 - 40 100 130 4-014 | 165|185 | 85 [ 335|125 (475 | 82 | 85 | 80 | 130 | 165 | 193 | 232 | 295 | 380
40BLC21.1S | 40 - 40 100 130 4-314 | 165|185 | 85 [ 335 | 125 | 515 | 82 | 85 | 80 | 130 | 165 | 193 | 232 | 295 | 380
40BLC 21.5 40 - 40 100 130 4-014 | 170|190 | 90 [ 355 | 125 | 525 | 95 | 100 | 100 | 150 | 200 | 210 | 250 | 325 | 410
40 BLC 22.2 40 - 40 100 130 4-314 | 170|190 | 90 | 375 | 125 | 545 | 95 | 100 | 100 | 150 | 200 | 210 | 250 | 325 | 410
50 BLC 23.7 50 | G1%" 50 110 140 4-@14 | 205 | 200 | 100 [ 405 [ 125 | 610 | 100 | 105 | 100 | 155 | 205 | 220 | 250 | 345 | 420
50 BLC 25.5 50 | G1%" 50 110 140 4-314 | 200 | 195 | 95 | 440 [ 125 | 635 | 110 | 115 [ 105 | 160 | 220 | 225 | 255 | 360 | 435

Rozmeéry jsou uvedeny v mm.
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Ponorné kalové cerpadlo

PUMPA BLACK LINE BLC

Instalace (Z) - spoustéci zafizeni

BE2

CWL: potiebna hladina pro trvaly provoz ¢erpadla
LWL: min. hladina — provoz na LWL m{ze mit za
nasledek prehrati motoru. Pro trvaly provoz musi
byt motor zaplaven na Grovni CWL.

Sf:,‘,':;f,f' oA Ngd T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 K1 K2 S hl h2 h3 h4

40-40(PN6) 240/ G1%" 100 130 | 4014 (225|185 | 70 | 18 | 35 (110 | 140 | 5 65 [ 65 | 70 [ 60 | 150 [ 115 | 195 [ 215

50-50(PN6) 250/ G2" 110 130 | 4-@14 [265| 215|105 | 25 | 42 (200|215 | 15 | 67 | 165 | 135 | 63 | 25 | 160 | 250 | 280

Spoustéci Rozmeéry a hmotnosti

zarizeni : G.W

Rozméry

40BLC 21.1 | 40-40(PN6) | 32 | 160 | 370 | 510 | 145 | 275 | 360 [ 485 | 85 | 80 | 165 | 650x550 | 24,5kg | 26 kg | 630x305x275
40 BLC 21.1S | 40-40(PN6) | 32 | 160 | 370 | 550 | 145 | 275 | 360 | 485 | 85 | 80 | 165 | 650x550 | 25,5kg | 27 kg | 630x305x275
40BLC 21.5 | 40-40(PN6) | 25 | 155|385 | 555 | 145 | 295 | 390 | 515 | 100 | 100 | 200 | 650x550 | 3555kg | 39kg | 630x240x285
40 BLC 22.2 | 40-40(PN6) | 25 | 155 | 405 | 575 | 145 | 295 | 390 | 515 | 100 | 100 | 200 | 650x550 | 38,5kg | 41,5kg | 630x240x285
50BLC 23.7 | 50-50(PN6) | 60 | 185 | 465 | 670 | 155 | 310 [ 410 | 540 | 105 | 100 | 205 | 650x550 | 52kg | 58kg | 720x260x305
50 BLC 25.5 | 50-50(PN6) | 65 | 195 | 505 | 700 | 155 | 310 | 420 | 550 | 115 | 105 | 220 | 650x550 | 65kg | 71kg | 750x280x315

Rozméry jsou uvedeny v mm.



Ponorné kalové cerpadlo
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Materidlové provedeni

Instalace (Y) - koleno s pfirubou

Cislo  Souéasti Material

01 Hadicova spojka Litina
O01a Hadicova spojka Litina

03 Svorkovnice Litina

05 Horni kryt Litina

07 Loziskova skfin Litina

10 Drzak tésnéni Litina

11 Télo motoru Litina

13 Télo ¢erpadla Litina

14a Obézné kolo Litina

14b Rotaéni cepel Vysoce chromova slitina
16 Stacionarni ¢epel Vysoce chromova slitina
17 Spojovaci adaptér Litina

22 Sestava sedadla Litina

22a Spojovaci sedadlo Litina

22b Horni podpéra vedeni | Litina

27 Stator

28 Rotor Hridel: AISI304SS

30 Priruba Litina

31a Lozisko Kulickové loZisko
31b Lozisko Kulickové lozisko

33 Ochrana motoru

34 Mechanicka ucpavka | SiC-SiC/ Karbon-keramika
35 Filtr

47 Kabel




